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Abstract of EP0974896 

The system provides file loading without need to restart computer. The system provide for remote loading 
of objects or files in order to start up their programs. The architecture of the management system 
comprises a distribution of the different tasks into logical modules connected together by dynamic links, or 
constituted by executable sub programs having links to other parts of the management system. Each of 
the modules is formed from files of objects, or from libraries represented by dynamic link libraries, 
organized into a number of levels of dependence described in their respective attributes. The attributes of 
an object of a library indicate the number of the version of the object, and its dependence on other 
objects. The attributes also indicate the level attributed to the modules. 
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(57) La pr6sente invention conceme un systeme de 
telechargement d'objets ou de fichiers pour mise 6 four 
de logiciets. 

Ce systeme de telechargement d'objets ou de fi- 
chiers pour mise k jour de bgiciels est caracterisd en 
ce que ('architecture du systems Sexploitation compor- 
te une repartition des ditf erentes tdches en modules lo- 
giciels reltes entre eux par des liens dynamiques ou 
constitues de sous-programmes executables prdsen- 
tant des liens de d6pendance principals avec d*autres 
parties du systeme cfexptoitation, chacun des modules 
etant constitud de fichiers d'objets ou de librairies repre- 
sentees par des librairies de liens dynamiques "dynamic 
links libraries' entre elles selon une plurality de niveaux 
de ddpendance decrits dans leurs attributs respectils. 
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Description 

[0001] La presents invention concerne un systeme de telechargement Sobjets ou de fichiers pour mise k jour de 
logiciels. notamment pour tes systemes de reproduction audiovisuelle declenches par patement de redevances, tels 

* que juke-box ou autres appareils. 

[0002] II est connu dans fart anterieur dee dispositifs de telechargement de systeme Sexploitation k travers un 
reseau tels que, par example par la demande de brevet britannique N° 2 231 180. Cette demande de brevet enseigne 
d'etlectuer le chargement Sun premier calculateur lie a travers un reseau a un deuxieme calculates en chargeant un 
sous-ensemble du systeme Sexploitation dans la memoirs du premier calculateur, le sous-ensemble comprenant les 

io commandes permettant la copie des fichiers, la creation Sun repertoire, le formatage du disque ainsi que le fonction- 
nement Sune connexion k travers le reseau pour ensuite utiliser ce sous-ensemble pour transferer du second calcu- 
lateur ('ensemble des fichiers de systeme cf exploitation sur le disque du premier calculateur. 
[0003] Dans ce type de telechargement, il convient Self ectuer le chargement de I' ensemble du systeme cf exploitation 
et de tous les fichiers du systeme ©"exploitation. Ceci amene done soit a limiter les telechargements, soit k occuper, 

is pendant des temps relativement longs, des systemes de telecommunications pour eff ectuer des telechargements dans 
le cas ou les systemes Sexploitation ou les fichiers associes doivent etre renouveles frequemment. 
[0004] II est egalement connu par le brevet americain N° 4 958 278 un systeme de telechargement sur un terminal 
non pourvu de lecteur de dlsques. 

[00OS] II est egalement connu par le brevet f rancals N* 2 662 786 un autre procede de telechargemem sur un terminal 
20 non pourvu de disque dur. 

[0006] Enfin un dernier brevet eu rope en N° 0 358 992 enseigne une methods de telechargement a travers un reseau 
dc systeme Sexploitation ou de programmes executable* sur un calculateur qui ne comporte pas de dispositif Samor- 
*igo ou d'autres dispositifs contenant le programme executable. Un premier programme Samorcage minimum est 
iransloro dans un premier temps, puis ce premier programme d'amorcage minimum s'execute, etablit une liaison to- 
rs gi q U c vers un disquo du serveur et autorise I'ordinateur de requot© a traiter le disque du serveur comme un dispositif 
SHmorcago local 

[0007] Lo but do I'invention est Sune part. Seviter la necessite de reamorcer le terminal sur lequel on telecharge et 
Sautre pan. de pormeitre de transferer des fichiers Sexploitation ou des parties de programme executable sans avoir 
a remitialtser la machine, tout en etant sur que le fonctionnement du systeme ne sera pas degrade par la version 
30 telechargee 

[0008] Ce but est attaint par le fait que I'architecture du systeme Sexploitation comporte une repartition des difle- 
rentes taches en modules logiciels relies entre eux par des liens dynamiques ou constitues de sous-programmes 
executables, presentant des liens de dependance principale avec Sautres parties du systeme Sexploitation, chacun 
des modules etant constitue de fichiers Sobjets ou de libraries representees par des librairies de liens dynamiques 
3$ 'dynamic links libraries - organisees entre eiles selon une pturalite de niveaux de dependance decrits dans leurs attri- 
bute respectifs. 

[0009] Selon une autre particularite, les attrtbuts Sun objet ou Sune librairie indiquent le numero de version et les 
dependances de Tobjet par rapport a Sautres objets. 

[001 0] Selon une autre particularite, les attrtbuts indiquent le niveau attribue aux modules. 
<o [001 1 ] Selon une autre particularite, les diff erentes taches comprennent une tdche principale qui comporte un module 
(JUKECORE.DLL) qui est destine a charger les librairies de liens dynamiques (DLL), a initialiser le noyau du program- 
me, a initialiser le module de gestion des graphtques (6FX.DLL), a initialiser un module de chargement des librairies 
(WDLL.DLL): a charger un module Telecom des tdches de telecommunications (TELECOM.DLL) et a lancer un pro- 
gramme tf interpreter Secran en tant que tfiche principale. 

[0012] Selon une autre particularite, le programme est subdrvise en uncertain nombrede modules definissant chacun 
une ttche specifique k un terminal equipe Sau molns un modem de telecommunication et Sune unite centrale. 
[0013] Selon une autre particulartte, cette tache specifique est celie correspondant k un juke-box et comporte une 
lAche principale specifique, un certain nombre de modules, definissant les fonctions •lenetres - de raffichage, qui son! 
les suivants : 

SO 

• un module MOUSE. DJL Sexploitation des signaux souris ou de I'ecran tactile ; 

• un module WMESSAQE.DJL Sexploitation des messages echangee entre tes objets ; 
- un module FILDJL de gestion des fichiers sur (toques ; 

• un module FIUO.DJL de lecture-ecriture de fichiers sur disques ; 

& - un module JSTRUCT.DJL de surveillance de tous tes evenements generes par les equipements, tels que I'ecran 
tactile, la carte son, I'interface de traitement des equipements monetaires. 

[0014] Selon une autre particular^, la tAche principale specifique de rapplicalion juke-box comporte un module 
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(SILOAD.DLL) contenant la librairie du programme chargeur, destines a verifier les versions de libraries de liens 
dynamlques requises, de les charger et d'appeler le module des taches Telecom pour eflectuer le transfer! de fichiers. 
[0015] Solon une autre particularite, ce module SILOAD.DLL comporte ta liste dans un fichier (DLL.DEFAULT) des 
versions minimales necessaires au fonctionnement ainsi que ta liste de toutes les fonctions representees, sort par des 
5 biblbtheques (DATA JUKEBOX LIBRARY), soft par des fichiers d'objets (DJO, DATA JUKEBOX OBJECT). 

[0016] Seton une autre particularite, chaque objet ou bibtiotheque contient la liste de toutes les fonctions, dont la 
bibliotheque ou robjet a besoin. ainsi que les numeros de version et les dependances. 

[0017] Seton une autre particularity, le module WDLLDLL comporte des moyens de gerer tous les nouveaux mo- 
dules, de verifier que les modules telecharges n'ont aucune dependance manquante et ont ete charges avec les ver- 
10 sions necessaires. 

[0018] Seton une autre particularite, le module SILOAD.DLL comporte des moyens de gerer le chargement, des 
modules specifiques a la tache du terminal, a savoir tous les modules DJL deja enumeres ainsi que les modules de 
librairie juke-box constitues par un module WOBJECTDJL qui gere les objets, le mixeur, les achats ; un module WCUR- 
SOR.DJL qui gere les mouvements du curseur ; un module DBMAPI.DJL qui gere la base de donnee ; un module 
'5 WFONTS. DJL qui gere tous les types de f onto ; un module PARSER. DLL (PARSE R Programme d'analy se) qui analyse 
et genere les ecrans a partir du script et veritie la grammaire a laide cf un module "GRAMMAR. DJL" et d'un module 
texique •LEXYDJL*. 

[0019] Seton une autre particularity, le module de chargement de librairie SILOAD.DLL comporte un module "WIN- 
• DEF* qui contient la liste des fichiers qu'il faut inclure pour gerer les fenetres tf un affichage fenetres prevu sur le 
20 moniteur du terminal de type juke-box. 

[0020] Seton une autre panicularite, cette liste cfobjets est constitute : 

• d'un module objet "OBJET WPSCREEN.DJO* qui permet de definir ta page principals sur le moniteur ; 

d'un module •WSCREEN.DJO* qui permet de determiner dans cette page principale te nombre d'ecrans disponi- 
2S bics ct ainsi pcrmottro I'affichago de plusieurs fenetres ou 6crans ; 

d'un modulo *WI MAGE. DJO" qui permet de determiner et de definir dans Pecran rimage qu'il utilisera ; 
d'un modulo "WANIM.DJO" qui permet de definir ('animation lorsque rimage est animee ; 

• d'un modulo 'WBUTTON.DJO* qui permet de definir et gerer les boutons qui sont utilises sur Pecran de ta page 
pmcipale 

30 - d'un module 'WLABEL.DJO* qui permet de creer des etiquettes permattant I'ecriture par-dessus un objet ; et 

• d'un module •WSCROLLER.DJO" qui permet de definir des zones dfeffichage a defilement ? entre deux points 
par exempie. vertical, horizontal, diagonal. 

[0021] Seton une autre particularite, Pensemble de ces modules d'objets geres par (a tache principale, utilise une 
35 librairie "JHANDLER 9 qui permet, par des moyens, de definir les utilisations fixes des ecrans et done de determiner 
quelles sont les interlaces qui assurent la liaison avec les drfferents objets defmis par les modules precedents. 
[0022] Seton une autre particularite, la tache SILOAD.DLL comporte des moyens de lancer ou charger le module 
"XCP.DJP' permettant de gerer les taches de paiement telles que les systemes de reception de billets ou les unites 
de paiement a monnaie ou a carte et permet egalement la sauvegarde des informations de base dans le IBUTTON. 
40 [0023] D'autres particularites et avantages de la presente invention apparaTtront plus ciairement a la lecture de la 
description ci-apres faite en reference aux dessins annexes dans lesquels : 

la figure 1 represente une vue schematique du schema eleclrique du materiel constituant Pintention, 

• la tigure 2 represente un logigramme des relations entre les modules de librairies et les modules d'objets. 

45 

[0024] De preference, mais cependam de maniere non limitative, te systeme de reproduction audiovisuelle utilise 
les elements materials enumeres et references ci-apres. 

[002S] L'unite centrals 1 a microprocesseur est un systeme compatible PC de haute performance, le choix tors de 
la rnise en oeuvre s'etant porta sur un systeme du type Pentium qui possede des moyens de memorisation et les 
so caracteristiques suivantes: 


• compatibilite avec le bus local Vesa, 
antememoire de processeur 256 kO minimum, 

• memoire vive: RAM de 32 MO 

ss . ports serie de haute performance, 

- adaptateur graphique type SVGA a microprocesseur 

• contr6leur de bus type SCSI/2, 
memoire vive RAM statique auto-alimentee. 
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(0026] Toute autre unite centrals, possedant des performances equrvalentes ou superieures, pourra etre utilises 
• dans Tinventton. 

[0027] Cone unite centrale commando et gore une circuit de commando do son (5), un circuit (4) do commando des 

telecommunications, un circuit (3) do commando des entrees, un circuit (2) do commando do la memorisation do masse 
s et un circuit (6) do commando des moyens de visualisation. Los moyens de visualisation so composent principalement 

d'un moniteur video (62) a ecran plat sans emplacement de type SVGA a haute resolution et faible rayonnement. 

c'est ce moniteur qui est utilise pour la reproduction d'images (par example les couvertures d'albums des selections 

musicales), de graphiques ou de clips video, 
• [0028] Dos moyens de memorisation de masse (21), utilisant des disques durs de type SCSI haute Vitesse et haute 
io capacite, sont associos aux moyens do memorisation deja presents dans le dispositif a microprocesseur. Ces moyens 

servant au stockage d'inlormations audiovisuelles numerisees et compressses. 

[0029] Un adaptateur de modem de telecommunications (41 ) haute Vitesse est integre pour autoriser la liaison avec 
un reseau de distribution conformations audiovisuelles contrdle par un serveur central. 

[0030] Pour la reproduction des informations sonores des selections musicales, le systems comporte dos haut- 
is parlours (54) recevant le signal d'un amptificateur-tuner (53) relie au circuit electronique (5) incorporant deux tampons 
memoire (56, 57) et de type synthetiseur de musique prevu pour supporter un grand nombre de sources d'entree tout 
en fournissant une sortie presentant une qualite de type CO (disque compact). 

[0031] Do memo, le circuit de commando des moyens de visualisation compono egalemont deux memoiros tampon 
(66, 67) dans le but explicite ulterieurement. 
20 [0032] Une alimentation thermiquement regulde do 240 watts ventitee lournit Penergie au systeme. Cette alimentation 
est protegee contra les surintensitss et les suroscillations. 

[0033] Le systeme de reproduction audtovtsuelle gere, par le biats do son circuit contrcMeur d'entree (3), un ecran 
tactile (33) qui inciut un panneau de revetement de ta vitro utilisant la technologie avancee cfonde de surface* ainsi 
qu'un contrcMeur de bus do type AT. Cet ecran tactile permet apros avoir afficne sur le moniteur video (62) ou f ecran 
?5 d'un televisour (61 ) diversee informations de selection utilisees par les clients, ainsi que dos informations de commando 
et de contrdle de gestion utilisoes par le gerant ou le propridtaire du systeme. II est egalemont utilise a des fins do 
maintenance en combinaison avec un clavier extemo (34) qui peut etre relie au systeme qui possede pour ceta un 
connecteur de clavier, contrdle par un verrou a els (32) a travors le circuit cfinterface (3). 

[0034] Le circuit d'entree (3) interface egalemont le systeme avec un ensemble telecommande (31) constitue, par 
30 example, d* une telecommande RF a frequence a radio. 

[0035] Un dispositif de paiemont do redevances (35) est egalemont relie au circuit (^interface d'entree (3). II est 
egalemont possible d'utiliser tout autre dispositif qui permette la reception de tout mode de paiement par pieces, billets, 
jetons, cartes magnetiques ou a puces ou toute combinatson des moyens de paiement 

[0036] Pour loger lo systeme, il est de plus prevu un chassis ou bati avec garnitures exterieures personnalisables. 
3S [0037] Outre ces elements, un microphone (55) sans f il est relie au contrdleur de son (5), ce qui permet de transformer 
ce dernier en un puissant systeme cfannonces et deformations desttnees au public ou eventuellement en machine 
de karaoke. De memo un systeme de haut-parleurs sans HI peut etre utilise par le systeme. 
[0038] L'ensemble (31 ) do commando a distance permet au gerant, par exemple de derriere to bar, cfacceder et do 
contrdler differentes commandos telles que: 

40 

la commando marche/arret du microphone, 
la commando do mise on sourdine des haut -parlours, 
- la commando do contrdle do volume sonore, 

la commando cfannuiation de la selection musicals en train d'etre ocoutee. 

45 

[0039] Doux tampons (56, 57) sont associos au circuit contrOleur de son (5) pour permettre de memoriser chacun, 
de facon alternative, une information correspondant a environ au moins un quart de seconds de son. Do memo deux 
tampons (66, 67) sont associos au circuit contrOleur de video (6) capables, chacun et ailernalivemenl, de memoriser 
environ au moins un dixieme de seconds cfimage. Enfin un tampon respectif (46. 36, 26) est associe a chacun des 

so circuits contrdleur de communication^), d'interface d'entree (3) et de memorisation (2). 

[0040] Le logiciel (Sexploitation du systeme a ete elabord autour cfune librairie cfoutils et de services tree largement 
orientes vers le domaino audiovisual dans un univers multimedia. Cette librairie inciut de maniore avantageuse un 
syet6mo d' exploitation muttitache performant qui autorise efficacemont Texdcution simuttanee de multiples fragments 
de code. Ce logiciel cfexploitation permet ainsi les executions concurrentes, de maniere ordonnee et en evitant tout 

*s conflit, d'operations realisees sur les moyens de visualisation, les moyens de reproduction sonore de memo que la 
gestion des liaisons de telecommunications au travers du reseau de distribution. De plus, co logiciel prosonte une 
grands flexibilite 

[0041] Lo systems cfexploilation est partnge en modules component un premier module tfttmorcMge (7) lui-mOme 
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subdivisd en un premier module (70) de programme principal, appeld "JUK.EXE*. qui vdrifie ta mdmoire et verrfie si le 
minimum d'objets est present pour assurer le fonctionnement du juke-box ; un second module (71 ) lid dynamiquement 
et dependant de celui-ci est constitud par le module appeld "JUKECORE.DLL". La fonction de ce second module (71 ) 
est de contenir les librairies de tangage C et cfassurer la tSche principale. 

* [0042] ^architecture du systdme Sexploitation comporte une repartition des differentes tdches en modules logtciels 
relids entre eux par des liens dynamiques ou constitute de sous-programmes exdcutables prdsentant des liens de 
dependance principale avec cfautres parties du systems (Sexploitation. Chacun des modules est constitud de fichiers 
d'objets ou de librairies de liens dynamiques "dynamic links library" organises selon une plurality de niveaux de dd- 
pendance ddcrits dans les attribute. Les attributs d'un objet ou d'une librairie indiquent le numdro de version et les 

to ddpendances du fichier cfobjet ou de ta librairie par rapport k cfautres fichiers d'objets, comma ddcrit ci-apres pour le 
module appeld PARSER. DJL Chaque attrlbut indique le niveau attribud au module. Ainsi, le module JUK.EXE (70) 
est de niveau superieur aux modules JUKECORE.OLL (71), TLS.DLL (72), CROE.DLL (73), GFX.DLL (74), WOLL 
DLL (75), JEEP.DLL (9) et TELECOM. DLL (10), mais le module TELECOM.DLL (10) est ddpendant du module JEEP. 
DLL (9) (voir lien 910), done de niveau infdrieur au module JEEP.DLL (9). 

i$ [0043] De mdme. JEEP.DLL (9) (voir lien 759) est de niveau infdrieur au module WDLLDLL (75), car dependant de 
celui-ci et TLS (lien 725) de niveau superieur k WDLL (75). Par contre, les modules TLS.DLL et GFX.DLL peuvent 
etre de mdme niveau. La t&che principale compone un module (JUKECORE.DLL) destind k initialiser ou charger le 
module (73), le noyau du programme appeld "CRDE.DLL", k initialiser ou charger le module (74) de gestion des gra- 
phiques (GFX.DLL), k initialiser ou charger le module (75) de chargement (WDLLDLL) des librairies, a charger le 

" module (10) Tdldcom des l&ches de telecommunications (DLL), k charger le module (72) TLS.DLL qui contient toutes 

les utilisations ndcessaires au juke-box, aux tdldcoms, heure, decryptage, etc k initialiser ou charger la librairie 

des programmes JEEP.DLL (Juke Execution Exchange Protocol) assurant les tfichesde serveur cfintdgritd, de requete 
de chargement et le dialogue avec ie serveur, et k lancer le module de programme (60. SILOAD.DLL) en tant que 
tAche principale. La tAche principale de ('application juke-box comporte le module (SILOAD.DLL) contenant la librairie 

2S du programme chargeur destines k verifier les versions de librairie k liens dynamiques requises dans le module de 
chargement des librairies (WDLL. DLL), de les charger ou cfappeler le module des t&ches, Tdldcom pour eflectuer le 
transfert de fichiers. Le module WDLL DLL comporte ta liste dans un fichier (DLL.DE FAULT) des versions minimales 
ndcessaires au fonctionnement ainsi que la liste de toutes les fonctions representees soit par des bibliothdques (LI- 
BRARY) (DLL. DJL), sort par des fichiers d'objets (DJO). Chaque objet ou bibliothdque contient la liste de toutes les 

30 fonctions. dont la biblbtheque ou Cobjet a besoin, ainsi que les numdros de version et tes dependances. Le module 
de chargement des librairies WDLL.DLL assure la gestion de tous les nouveaux modules, s'assure des Interddpen- 
dances et vdrifie que les modules tdldchargds n'ont aucune dependance et ont dtd charges avec les versions ndces- 
saires. La partie applicative (8) propre k un juke-box comporte un certain nombre de modules charge* et lancds par 
le module SILOAD.DLL et ddfinissant les fonctions "fendtres" de I'affichage, qui sont les suivantes : 

35 

• un module (81 ) appeld MOUSE.DJL, (Sexploitation des signaux souris ou de I'dcran tactile ; 

- un module (82) appeld WMESSAGE.DJL Sexploitation des messages dchangds entre les objets et les difldrents - 
autres modules ; 

• un module (83) appeld Ft L DJL de gestion des fichiers sur disques ; 

to . un module (84) appeld FIUO.DJL, de lecture-dcriture de fichiers sur disques ; 

• un module (85) appeld JSTRUCT.DJL, de surveillance de tous les dvdnements gdndrds par les dquipements, tets 
que I'dcran tactile, la carte son, ("interface de traitement des dquipements mondtaire. 

[0044] Le module SILOAD.DLL gdre le chargement, des modules spdeitiques k la tdche du terminal, k savoir tous 
45 les modules DJL ddjd dnumdrds ainsi que les modules de librairie juke-box (87) constituds par un module appeld 
WOBJECTDJL (870) qui gdre les objets, tels que le mixeur. les achats ; un module appeld WCURSOR.DJL (871 ) qui 
gdre les mouvements du curseur ; un module (872) appeld DBMAP1.DJL qui gdre la base de donnde ; un module (873) 
appeld WFONTS.DJL qui gdre tous les types de fonte ; un module (874) appeld PARSER.DJL (Programme d'analyse 
syntaxique) qui analyse et gdnere les dcrans k partir du script et vdrifie la grammaire k I'aide du module (876)appeld 
so "GRAMMAR.DJL" et (fun module (675) appeld "LEXY.DJL* qui est le module iexique d'assignation des fonctions des 
mots k I'intdrieur du langage. Le module PARSER. DJL (874) contient dans son en-tdte de fichier les informations 
suivantes : 


- char •parser.vereion Jnfo= "DLLJNFO DJL;" 
& 'DLL-NAME PARSER.DJL;* 

"VERSION 1 ;" 
•CREATOR KENDALF;' 
•REQUIRlESIo»yydjl;4;' 
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•REQUIRES grammar..djl;5'; 

[0045] Tous les modules et toutes les librairios (DJO, DLL, OJL) contiennent des informations semblables 6 cedes 
du module PARSER.DJL et ces informations determinant les necessites de version et de dependance. 

5 [0046] Ainsi, le module PARSER.DJL a besoin des modules LEXYDJL version 4 et du module GRAMMAR version 
5 pour permettre son execution par le systeme. Les fleches doubles de la figure 2, reliant les difldrents modules entre 
eux, donnent Pordre de chargement des diff e rents f ichiers. Ainsi, comme on Ta vu prec6demment, il faudra commencer 
par charger le module JUKE. EXE pour ensuite charger le module JUKECORE.DLL et pouvoir, & partir du module 
JUKECORE.DLL, charger les modules GFX.DLL TLS.DLL. WDLLDLL, JEEP.DLL, TELECOM.DLL, CRDE.DLL et 

io SILOAD.DLL. 

[0047] Les fleches uniques represented les d6pendances entre modules. Ainsi, la fleche (91 ) indique que les fichiers 
DJL et en particuiier, DBMAPI.DJL sont dependants de CRDE.DLL La fleche (93) montre que les ftchiers DJO sont 
dependants du module WOBJECT.DJL. Le module WOBJECT.DJL est lui-mdme dependant du module FIUO.DJL La 
fleche (92a) indique que le module DBMAPI.DJL est dependant du module JSTRUCTDJL et la fleche (92b) le module 

is DBMAPI.DJL est dependant du module WMESSAGE.DJL La fleche (98) indique que le module JSTRUCTDJL est 
dependant du module WMESSAGE.DJL Le module WMESSAGE.DJL est dependant du module MOUSE.DJL et le 
module FIUO.DJL etant dependant du module FILDJL Le module XCRDJP est dependant, par la fleche (856), du 
module JSTRUCTDJL et comme indique, par la fl&che (826) du module WMESSAGE.DJL. Le module JHANDLER 
est dependant, par la fleche (97), du module WMESSAGE.DJL et comme represent*, par la fi&che (96) du module 

20 JSTRUCTDJL Le module SILOOP.DLL est dependant, comme represent par la fleche (95), du module JSTRUCT. 
DJL et par la fl&che (94) du module WMESSAGE.DJL. Le module TELECOM.DLL est dependant, comme tndiqud par 
Id fleche (910), du module JEEP.DLL qui est lui-meme dependant, comme montre par la fleche (959), du module WDLL. 
DLL Lc module WDLLDLL est dependant, par laflfcche (725), du module TLS.DLL De m6me, la fl6che (89c) montre 
quo lo modulo GRAMMAR. DJL est dependant du module LEXYDLL et, par la fleche (99b), que le module LEXYDJL 

2S est dependant du module PARSER. DJLL Ainsi, comme on a pu le voir prbeddomment. le module PARSER. DJL a 
bosom du modulo LEXYDJL et du module GRAMMAR pour sexecuter et ta version 1 du module PARSER.DJL fait 
appol a ia version 4 du module LEXYDJL et d la version 5 du module GRAMMAR.DJL De mdme, le module WOBJECT. 
DJL est ddpendam par la fl&che (99a) du module PARSER.DJL Ainsi, tous les modules et toutes les libraries .DJO. . 
DLL DJL contiennent des informations semblables & celles du module PARSER.DJL qui determinant les necessites 

so de version des diftdrents modules dont un module donn6 est dependant. Ces informations donnent 6ga!ement tes 
dependances du module vis-a-vis des autres modules, comme cela est indique par les fleches sur la figure 2. 
[0O48] Le module de chargement de librairie SILOAD.DLL charge egalement ou lance un module SILOOP.DLL (90) 
qui est une bande cfattente cfdvdnement. Un ensemble de modules (88) contient la tiste des fichiers qu'fl faut inclure 
pour qdrer les fenetres cfun affchage fendtres pr6vu sur le monileur du terminal de type juke-box. 

35 [0049] Cette liste d'objets est constitute : 

• d'un fichier d'objets (883) •WPSCREEN.DJO" qui permet de ddfinir la page principale sur te moniteur ; 

- cfun fichier d*objets (881) •WSCREEN.DJO' qui permet de determiner dans cette page principale le nombre 
d'ecrans disponibles et ainsi permettre Paffichage de plusieurs fendtres ou ecrans ; 

40 . cfun fichier cfobjets (880) "WIMAGE.DJO* qui permet de determiner et de ddfinir dans r 6c ran I'image qu'il utilisera ; 

- cfun fichier cfobjets (882) "WANIM.DJO" qui permet de ddfinir fanimation kxsque Pimage est animde ; 

• d'un fichier d'objets (885) •WBUTTON.DJO' qui permet de ddfinir et gdrer les boutons qui sont utilises sur recran 
de la page principale tela que les boutons cfactionnement utilises dans interface graphique ddfinie dans ta de- 
mande de brevet PCT WO 96/1 2258 ; 

45 • cfun fichier cfobjets (884) 'WLABELDJO' qui permet de creer des etiquettes permettant recriture par-dessus un 
objet ; et 

- tfun fichier cfobjets (886) •WSCROLLER.DJO' qui permet de ddfinir des zones cfaffichage & defilement vertical. 

[0050] Une librairie appeiee * JHANDLER' permet de definir les utilisations fixes des ecrans et done, de determiner 
so quelles sont les interfaces qui assurent la liaison avec les different* objets definis par tes modules precedents. 

[0051] Le module (86) de librairie •XCP.DJP* permet de gerer les tAches de paiement telles que les eystemes de 
reception de billets ou les unites de paiement 6 monnaie ou a carte et permet egalement la sauvegarde des informations 
do base dans le I BUTTON qui est un circuit integre de memorisation de codes secrets pour I'utilisateur. 
[0052] Ainsi, lorsqu'un nouveau fichier est envoye par teiechargement au systdme, le fichier comporte de6 tnforma- 
ss ticxis sur son niveau qui depend du type de fichier. Las fichiers des images graphiques, par exemple WIMAGE.DJO, 
ont les niveaux les ptus eiev6s et les fichiers de gestion des parties Hardware, tels que, par exemple XCRDJP, ont les 
niveaux les plus bas. Le module JEEP.DLL verifie la togique de dependance en commen$ant par les fichiers de niveau 
les ptus bas et en remontant vers les fichiers superieurs tout en s'assurant que les dependances necessaires entre 
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les fichiers ou libraries soot respectees. Oe cette fa?on, une modification dans le module WOBJECT.DJL va amener 
le module JEERDLL A verifier que les informations de version necessaires au module WOBJECT.DJL pour les fichiers 
DJO dependants et necessaires & son execution correspondent aux versions minimales requises par les informations 
inscrites dans le fichier WOBJECT.DJL. Ainsi, si le module WOBJECT.DJL necessite une version ddterminde du mo- 
s dule WPSCREEN.DJO. il verifiera que cette version est au minimum prdsente et s'il ny a qu'une version de niveau 
insuffisant, il signatera un probldme, puis le module JEERDLL remontera les liens de dependance vers les modules 
FILIO.DJL et FIL.DJL. 

[0053] L'organisation du disque dur du Juke box est off ectude de fason & comporter un repertoire C:\NEWJUKE qui 
contient les nouveaux fichiers Juke box lorsqu'on teiecharge de nouveaux modules. Un autre fichier CAOLDJUKE 

»o contient la sauvegarde des versions stables des fichiers et modules necessaires au fonctionnement du Juke box. Le 
module JEERDLL (JUKE EXECUTION EXCHANGE PROTOCOL) contient un gestionnaire automatique de fichiers 
qui conserve la trace des modules et fichiers mis & jour en sauvegardant les fichiers anciens pendant un certain temps 
et en depla$ant les nouveaux fichiers dans le repertoire NEWJUKE. Cette tfiche enregistre egalement les fichiers sur 
les pistes du disque en cas coincident soudain pendant I'operation de teiechargement. Le module JEERDLL contient 

'5 egalement un gestionnaire de red6marrage dont la responsabilite est de changer les niveaux cfexecuiion des fichiers 
du Juke box une fois que le gestionnaire automatique de fichiers a determine qu'une mise * jour du Juke box s'etait 
produite. Le module JEERDLL gendre egalement un fichier MISDEPS.DAT, lorsque la detection tfune dependance 
manquante a ete faite. Ce fichier contient des lignes de ta forme NEEDPARSER. DLL -> version 2.0 ; NEEDLEXY.DLL 
version 2.0, etc, Ce fichier permet au serveur par lecture de ce fichier Ml SDEPS.DAT de determiner les modules 

20 sur le juke box el de les recharger. 


Revendication* 

25 1 . Systdme do teiechargement d'objets ou de fichiers pour mise & jour de logiciels caracterise en co que ('architecture 
du systdme d'exploitation comporte une repartition des diff6rentes tdches en modules logiciels relies entre eux 
par des liens dynamiques ou constituds de sous-programmes exdcutabies prdsentant des liens de dependance 
principals avec d'autres parties du systdme d'exploitation, chacun des modules etant constitue de fichiers dbbjets 
ou de iibrairies representees par des librairies de liens dynamiques "dynamic links libraries' organisees entre elles 

30 selon une pluralite de niveaux de dependance decrtts dans leurs attributs respectifs. 

2. Systdme de tdlecnargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels selon la revendication 1 , caracterise 
en ce que les attributs cf un objet ou d*une tibrairie indiquent le numdro de version et les dependences de robjet 
par rapport d d'autres objets. 

3. Systdme de teiechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels selon la revendication 2, caracterise 
en ce que les attributs indiquent le niveau attribue aux modules. 

4. Systdme de teiechargement cf objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels selon une des revendications 1 a 
40 3, caracterise en ce que les differentes tfiches comprennent une tache principale qui comporte un module (JU- 

KECORE.DLL) qui est destine a charger les librairies de liens dynamiques (DLL), a initialiser le noyau du pro- 
gramme, a initialiser le module de gestion des graphiques (GFX.DLL), a initialiser un module de chargement des 
librairies (WDLLDLL), a charger un module T616com des tdches de telecommunications (TELECOM.DLL) et a 
lancer un programme cfinterpreteur (fecran en tant que tdche principale. 

45 

5. Systdme de teiechargement cf objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels selon la revendication 4, caracterise 
en ce que le programme est subdivtse en un certain nombre de modules definissant chacun une tdche spdcifique 
a un terminal 6quip6 cfau moins un modem de telecommunication el cfune unite centrals. 

& 6. Systdme de teiechargement d'objets ou de fichiers pour mise d jour de logiciels selon la revendication 5, caracterise 
en ce que cette tdche specif ique est cede correspondent d un juke-box et comporte une tdche principale spdcifique, 
un certain nombre de modules, definissant les fonctions *fendtres a de I'atftchage, qui sont les suivants : 

- un module MOUSE. DJL cfexplortation des signaux souris ou de recran tactile ; 
& . un module WMESSAGE DJL Sexploitation des messages echangds entre les objets ; 

un module FIL.DJL de gestion des fichiers sur disques ; 
un module FILIO.DJL de tecture-dcriture de fichiers sur disques ; 

un module JSTRUCT DJL da surveillance de toue les evdnements gdnerds par les equipementa, tela que 
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I'ecran tactile, la carte son, ('interface de traitement des equipements monetaires. 

7. Systeme de telechargement tfobjets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels seton la revendication 5 ou 6. 
caracterise en ce que la tache principale specifique de rapplication juke-box comporte un module (SILOAD.DLL) 

5 contenant la librairie du programme chargeur. destines a verifier les versions de librairies de liens dynamiques 

requises, de lee charger et d'appeler le module des taches Telecom pour eflectuer le translert de fichiers. 

8. Systeme de telechargement d'objetsoude fichiers pourmise a jourde logiciels seton la revendication 7, caracterise 
en ce que ce module SI LOAD comporte la listedans un fichier (DLL DEFAULT) des versions minimales necessaires 

io au fonctionnement ainsi que la liste de tout es les fonctions representees, soil par des bibliotheques (OATA JUKE- 
BOX LIBRARY), sort par des fichiers d'objets (DJO, DATA JUKEBOX OBJECT). 

9. Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pourmise a jour de logiciels selon la revendication 8, caracterise 
en ce que cheque objet ou bibliotheque contient la liste de toutes tes fonctions, dont la bibliotheque ou I'objet a 

'5 besoin, ainsi que les numeros de version et les dependances. 

1 0. Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels selon la revendication 4. caracterise 
en ce que le module WDLL.DLL comporte des moyens de gerer tous les nouveaux modules, de verifier que les 
modules tetecharges n'ont aucune dependance manquante et ont ete charges avec les versions necessaires. 

20 

11 . Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jourde logiciels selon la revendication 7, caracterise 
en ce que le module SILOAD.DLL comporte des moyens de gerer le chargement. des modules specifiques a la 
tache du terminal, a savoir tous les modules DJL deja enumeres ainsi que les modules de librairie juke-box cons- 
trues par un module WOBJECT.DJL qui gere les objets, le mixeur. les achats ; un module WCURSOR.DJL qui 

2* gore les mouvements du curseur ; un module DBMAPLDJL qui gere la base de donnee ; un module WFONTS. 

DJL qui gere tous les types de fonts ; un module PARSER.DLL (PARSER Programme tfanaryse) qui analyse et 
genera les ecrans a partir du script et verifie la grammaire a raids tf un module 'GRAMMAR. DJL* et tf un module 
lexique "LEXY.DJLV 

so 12. Systeme de telechargement tf objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels selon la revendication 11 , carac- 
terise en ce que le module de chargement de librairie SILOAD.DLL comporte un module "WINDEF" qui contient 
la liste des fichiers qu*il faut inclure pour gerer les fenetres tf un affichage f enetres prevu sur le moniteur du terminal 
de type juke-box. 

35 13. Systeme de telechargement tf objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels selon* la revendication 12, carac- 
terise en ce que cette liste d'objets est constitute : 

• d'un module objet "OBJET WPSCREEN.DJO" qui permet de definir la page principale sur le moniteur ; 

• d'un module "WSCREEN.DJO* qui permet de determiner dans cette page principale le nombre tf ecrans dis* 
*0 ponibles et ainsi permettre I'affichage de plusieurs fenetres ou ecrans ; 

• d'un module •WIMAGE.DJO* qui permet de determiner et de definir dans recran I'image qui) utilisera ; 
d'un module "WANIM.DJO* qui permet de definir I'animation lorsque I'image est animee ; 

• d'un module "WBUTTON.DJO" qui permet de definir et gerer les boutons qui sont utilises sur recran de la 
page principale ; 

45 - d'un module •WLABELDJO" qui permet de creer des etiquettes permettant recriture par<Jessus un objet ; et 

• d'un module *WSC ROLLER. DJO - qui permet de definir des zones tfaffichage a defilement ? entre deux points 
par exemple, vertical, horizontal, diagonal. 

14. Systeme de telechargement tf objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels selon la revendication 13. carac* 
so terise en ce que Pensemble de ces modules d'objets geres par la tache principale, utilise une librairie 'JHANDLER* 

qui permet, par des moyens, de definir les utilisations fixes des ecrans et done de determiner quelles sont les 
interlaces qui assurent ta liaison avec les differents objets deftnis par les modules precedents. 

1 6. Systeme de telechargement d'objets ou de fichiers pour mise a jour de logiciels selon ta revendication 7, caracterise 
55 en ce que la tache SILOAD.DLL comporte des moyens de lancer ou charger le module 'XCRDJP* permettant de 

gerer les taches de paiement telles que les systemes de reception de billets ou les unites de paiement a monnaie 
ou a carte et permet egalement la sauvegarde des informations de base dans le I BUTTON. 
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